	BOPP薄膜摩擦系数的研究

	

	摘要：本文主要研究了润滑剂、薄膜表面结构、抗粘连剂和高温使用条件对BOPP薄膜摩擦系数的影响, 介绍了摩擦系数对BOPP薄膜包装的影响。
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	....我国改革开放以来，人民水平大幅提高，商品包装的档次越来越高，包装工业得到迅速发展，而BOPP薄膜由于具有高透明度和光泽感，材料无毒、分子结构稳定，对气味及水分有一定的阻隔功能，因此是产品包装的理想材料，在食品、烟草、印刷覆合、胶粘带等行业被广泛应用，成为包装领域最大品种的塑料包装薄膜。

	 

	....生产BOPP薄膜技术含量高，是一项很复杂的工作，而合理控制好摩擦系数及与之相关的物理、机械性能，是保证薄膜包装运行的关键。随着我国包装工业的迅速发展，包装机器运行速度和自动化程度越来越高，这对薄膜的摩擦系数提出了更高的要求。本文根据生产经验积累，重点讨论了润滑剂、薄膜表面结构、防粘结剂和高温使用条件对摩擦系数的影响。

	 

	1 润滑剂对摩擦系数的影响

	 

	....在薄膜中加进润滑剂可明显地降低摩擦系数。润滑剂按功能分为内润滑 剂和外润滑剂两类，内润滑剂能促进聚丙烯大分子链或链段相对运动，从 而改善物料流动性，外润滑剂则是与聚丙烯基团相容性差的极性有机化学 品，在聚丙烯链的布朗氏运动作用下，这些分子迁移至薄膜表面形成一层 油性表面，而起到改善薄膜表面性能的润滑作用降低摩擦系数，通常所有 的润滑剂都兼具有两方面的功能。BOPP薄膜常用的润滑剂有： 

	 

	（1）蜡类，包括低分子量聚乙烯和低分子量聚丙烯（软化点85~160℃） 和一般石蜡（软化点55~75℃）。聚乙烯蜡与聚丙烯相容性差，因此主要起外润滑作用。而低分子量聚丙烯与聚丙烯相容性好，加入后实际上起着加宽分子量分布的作用，改善其流动性。 

	 

	（2）脂肪酸类，最常用的是硬脂酸，它常以二聚物的形式存在，在聚丙烯中可用作内和外润滑两方面的功能。

	 

	（3）酰胺类，单酰胺类最常用的是芥酸酰胺，它兼具爽滑剂与脱模剂功能。双酰胺类最常用的是亚基二硬脂酰胺（EBS），其熔点约为140℃，热稳定性好，用于聚丙烯中主要起外润滑功能。

	 

	2 薄膜表面结构对摩擦系数的影响

	 

	....薄膜表面结构也会影响摩擦系数，表面太平滑会导致薄膜表面之间太贴服，相互滑动的有效表面增大，滑动就会特别困难。而如果薄膜表面有一定粗糙度，表面贴近后相互之间有一定空隙，相互滑动就会较容易，所以有一定粗糙感薄膜表面摩擦系数较低。

	 

	....表层使用不同原料生产可以获得不同摩擦系数性能的薄膜。表层使用聚丙烯均聚物，由于均聚物结晶度高生产的薄膜刚性高而且薄膜表面硬度好，所以薄膜摩擦系数较低。有些薄膜为了要求可以热封合，必须在表层使用共聚物以获得热封性能，由于共聚物含有一定量的无规物结晶度低，生产的薄膜较软并且薄膜表面较粘，所以薄膜摩擦系数较高。

	 

	3 抗粘连剂对摩擦系数的影响

	 

	....BOPP薄膜表面光滑，相互滑动比较困难。抗粘连剂一般是粒径2-4um的固体粉末，加进薄膜表层可以形成许多凸起，使薄膜层与层之间的实际接触面积减少，从而降低粘结力相互滑动就会较容易，有利于摩擦系数的降低。

	 

	....抗粘连剂的种类对薄膜摩擦系数有较大影响，抗粘连剂的种类分无机物和有机物两大类，无机物的品种以二氧化硅为主，有机物的品种是随着双向拉伸聚丙烯薄膜的发展而发展起来的较新的品种，例如脂肪酸酰胺就是有机物的一种，其表面柔软薄膜表面摩擦系数比无机物的品种低。
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	图1：不同类型抗粘连剂对摩擦系数的影响

	 

	4 高温使用条件对摩擦系数的影响

	 

	....薄膜在实际使用中温度条件可能不一样：例如在热带气候条件下，又或者是卷烟包装机热封杆的高温条件等。通常从30℃开始，薄膜的摩擦系数便急剧上升，这是因为常用的润滑剂已接近其熔点而变得粘结，测试时施加的力波动很大，呈现一种间歇性滑动或粘结效果。为了减轻这种间歇性滑动-粘结现象，需要使用另一种完全不同的耐高温润滑剂--硅酮，它由于是高分子量聚合物而具备独特的特性，即使在较高温度下摩擦系数仍然保持较低。
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	图2：使用温度条件对摩擦系数的影响

	 

	5 摩擦系数对BOPP薄膜包装的影响

	 

	....摩擦系数是量度BOPP薄膜滑动特性的指标，薄膜表面爽滑并具有适当的摩擦系数对于BOPP薄膜包装工艺非常重要，生产不同用途的BOPP薄膜产品对摩擦系数有不同的要求。

	 

	....例如在香烟包装用途时，通常要求薄膜具有差别滑动性，即薄膜内面和外面的摩擦系数不同控制要求。在香烟包装过程，薄膜外面在下膜通道、成型轮槽、折叠板、烙铁、导轨等金属部件上滑动运行，薄膜外面对金属的摩擦系数应该控制较低，而由于这些金属部件大都是在 50 ℃以上的高温条件下运转，随着温度条件的升高薄膜的摩擦系数会升高，特别是30 ℃之后摩擦系数上升更快，因此控制高温条件下的薄膜对金属的热摩擦系数更加重要，这样才能确保薄膜在热金属部件上滑动运行顺畅。薄膜内面在包装过程中与纸接触，其摩擦系数应该控制稍高，以利于烟包在成型轮内与薄膜的定位良好，提高薄膜折叠质量获得紧凑的包装效果，令烟包在热封鼓内与薄膜片的定位良好以利于包装紧凑。

	 

	....在生产金属化镀铝膜时，如果薄膜摩擦系数较高会对镀铝产生阻隔作用，降低薄膜镀铝性能，因此需要控制薄膜摩擦系数较低，最好是低于0.35。而需要特别强调的是为了达到这个摩擦系数，绝对不能加入任何爽滑剂，一个原因是这些爽滑剂通常都是迁移性的，在迁移过程会降低薄膜的表面张力而降低了金属的附著，另一个原因是在真空镀铝过程这些爽滑剂有可能被真空吸出，造成镀铝设备产生隔层干扰了金属的附著。所以为了达到较低的摩擦系数，生产金属化镀铝膜需要选用有机物的抗粘连剂。

	 

	薄膜用途

薄膜表面

静态摩擦系数

动态摩擦系数

粘胶带基膜

处理面/非处理面

0.80

0.75

印刷和复合用光膜

处理面/非处理面

0.35

0.30

与纸张复合

非处理面/非处理面

0.45

0.40

金属化基膜

处理面/非处理面

0.40

0.35

高速外包装膜

外面/外面

0.25

0.20

宽温热封膜

外面/内面

0.35

0.30

标准热封膜

外面/内面

0.28

0.25

白色热封膜

外面/内面

0.30

0.25

香烟膜

外面/外面

0.26

0.24

内面/内面

0.34

0.32

外面/金属面（50℃）

0.52

0.35



	 

	表1 一些主要BOPP用途的摩擦系数

	 

	6 结论

	 

	（1）加进润滑剂可明显地降低摩擦系数。

	 

	（2）有一定粗糙感的薄膜表面摩擦系数较低，表层使用均聚物的薄膜摩擦系数较低。

	 

	（3）防粘结剂加进薄膜表层可以降低摩擦系数，有机物类的抗粘剂对降低摩擦系数较有效。

	 

	（4）高温使用条件应选择耐高温润滑剂--硅酮。

	 

	（5）生产不同用途的BOPP薄膜产品对摩擦系数有不同的要求。

	 

	 


